Gasthof Schone Aussicht
Bestand Objektbeschreibung

Projektdaten:
Baujahr: 1978
Standort: Kuchl, Salzburg

Gebaudetyp: Tourismusgebaude
3 Vollgeschosse

14 Zimmer fiir max. 32 Gaste Energiekennwerte:

. Endenergiebedarf: 307,5 kWh/(m?a)
Flachen: Berechneter Verbrauch: 154,0 kWh/(m?Za)
Wohnflache WF 1.071 m?

Nettogrundflache NGF 1.667 m? .
Bruttogrundflache BGF 1.964 m? Ziel:
Bruttorauminhalt BRI 5.303 m?3 Wenn alle empfohlenen Mafinahmen durchgefihrt

werden, kann der Endenergiebedarf von 307,5
kWh/(m2a) auf 129,1 kWh/(m?2a) gesenkt werden.

Der Gasthof Schdne Aussicht wurde im Jahr 1978
in Berglage mit stdostlicher Ausrichtung errichtet
und liegt auf 620 Hohenmetern. Zurzeit ist der Be-
trieb laut Eigentiimer nur in den Sommermonaten
vollends ausgelastet, dies soll sich durch verschie-
dene Sanierungsschritte in Zukunft jedoch andern.
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Gasthof Schone Aussicht

Bestand Anlagentechnik

Beschreibung der Anlagentechnik:

Liftung

Bei der Liftungsanlage, die im Bestandsgebaude verbaut ist, handelt es sich um eine Abluftanlage ohne
Warmerickgewinnung. Beim Geratetyp handelt es sich um ein Modulgerat, bei dem die Umluft und Fri-
schluft manuell zu bedienen sind. Die Liftungsanlage ist nur im Bereich der Kiiche und des Restaurant-
bzw. Essbereiches eingebaut und befindet sich somit im konditionierten Bereich.

Heizungstechnik

Warmeerzeugung:

Die Beheizung der Wohnraume erfolgt mittels einer im Keller befindlichen Ol-Heizung aus dem Jahr
1975. Die Vorlauftemperatur betragt 90°C und die Ricklauftemperatur 70°C.

Warmeabgabe:
Die Warmeabgabe erfolgt Uber Radiatoren mit Thermostatventilen.

Warmwasserbereitung:
Der Ol-Kessel, aus dem Jahr 1978 ist neben der Heizung auch fir die Warmwasseraufbereitung zustén-
dig. Zudem ist ein Boiler mit einem Volumen von 1500 Liter eingebaut.

Bewertung der Anlagentechnik:

Die derzeit installierte Anlagentechnik gewahrleistet die bendtigte Warme- und Brauchwarmwasserver-
sorgung. In ndherer Zukunft sollte, aufgrund der auslaufenden Lebensdauer, eine umfassende Erneue-
rung der gesamten Versorgungstechnik erfolgen.

Die Eigentiimer aufierten zudem in Zusammenhang mit dem Austausch der Heizungsanlage den
Wunsch, auf eine Hackschnitzelheizung umzustellen.
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Gasthof Schone Aussicht

Bestand Baukonstruktion

Beschreibung der Baukonstruktion:

Dach Die Dachkonstruktion ist ausreichend stabil und weist keine Schaden auf.
Bewertung:  Aus jetziger Sicht ist es nicht notwendig das Dach zu sanieren oder einzelne Teile auszu-
tauschen.

AuBenwand Die Aulienwand zieht sich vom Erdgeschoss bis zum Dachgeschoss mit demselben
Aufbau durch. Lediglich durch eine vorgehangte Holzverschalung unterscheidet sich das Obergeschoss
vom Erdgeschoss. Die Dicke des Bauteils betragt 0,36m und setzt sich aus Innenputz, Heraklith, Beton-
hohlsteinmauerwerk und Auf3enputz zusammen. Im Kellergeschoss wurde der Aufbau durch eine zu-
satzliche Abdichtung erweitert.

Bewertung: Da die AuRenwand nicht gedammt ist, sollte eine Dammung im Zuge der Sanierung an
die Fassade angebracht werden, um eine thermische Hille um die konditionierten Bereiche zu schaffen.

Fenster Die Holzfenster mit Zweischeibenverglasung wurden im Jahr 1978 eingebaut. Hierbei wird
ein U-Wert von 2,0 W/m2K angenommen.

Bewertung: Da die Fenster bereits recht alt sind und ihre Luftdichtheit nicht zufriedenstellend ist, wird
ein professioneller Austausch dringend empfohlen, um die Behaglichkeit in den Innenrdumen zu stei-
gern.

Keller Das Kellergeschoss ist das gesamte Jahr tber minimal beheizt (15°C) und dient Grofteils
als Lager. Der Wandaufbau unterscheidet sich zum Aufbau der oberen Geschosse lediglich durch eine
Abdichtungsebene.

Bewertung: Um Warmeverlusten im Kellerbereich vorzubeugen ist es thermisch sinnvoll eine Keller-
deckendammung anzubringen.
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Gasthof Schone Aussicht

Standardisiertes Sanierungskozept

Ergebnis Onlinetool Sanierungleitfaden:
Code: EahiE || Link: http://5.196.132.8:81/sanierungsfahrplan/druckansicht/EahiE

Reihenfolge Empfohlener Zeitraum

1. Heizungssystem .
2018 - 2020
2. Fenster l
2018 - 2020
2021 - 2023

4. Oberste Geschossdecke
2021 - 2023
5. AuBenwand

2024 - 2027

2018 2023 2028 2033 2038 2043 2043 2053

|

optimal | spatestens

Die Mallnahmen des Online-Sanierungsfahrplans werden durch weitere objektspezifische Sanierungs-
schritte erganzt.

Konzept thermische Hiille (Trennung beheizte Rdume zu unbeheizte Umgebung):

Bei diesem Gebaude muss das Treppenhaus im Bereich des Dachgeschosses thermisch vom Dachbo-
den getrennt werden um Warmeverlusten vorzubeugen.

Auch in dem Bereich, der in den Keller fuhrt ist die thermische Dichtheit zu prifen und ggf. nachzuris-
ten, da der Keller nur auf 15°C beheizt wird und somit auch in diesem Bereich Warmebriicken entstehen
kénnen.
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Gasthof Schone Aussicht

Sanierungskonzept MaRnahmenpakete individualisiert
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Austausch der Fenster und Eingangstur
(2018 — 2022) i
Warmedammung Aulienwand
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Sanierungskonzept

Da die Fenster noch nie getauscht wurden und bereits durch undichte Stellen die Behaglich-
keit in den Raumen sinkt, wird als erster Sanierungsschritt der Austausch der Fenster sowie
der Austausch der Eingangstir empfohlen. Als nachstes wird das Dammen der Au3enwand
empfohlen, um den Warmeverlust nach aul3en einzudammen. Danach wird, aufgrund der
Zuganglichkeit, die Dammung der obersten Geschossdecke sowie zeitgleich das Dammen der
Kellerdecke vorgeschlagen. Zudem sollte in diesem Sanierungsschritt auch das Dammen des
Treppenhauses im Bereich des Dachbodens berlcksichtigt werden, um die konditionierten von
den nicht konditionierten Raumen thermisch zu trennen. Zuletzt wird die Haustechnik ausge-
tauscht werden. Dieser Sanierungsschritt wird aufgrund der bestmaoglichen Auslegung und einer
moglichst geringen Heizlast gegen Ende der SanierungsmalRnahmen empfohlen. Jedoch sollte
das Heizungssystem aufgrund des Einbaualters bereits friiher regelmafig Uberprift und gege-
benenfalls ausgetauscht werden.

Fenster:

M Austausch der Fenster und Austausch der Eingangstir.

¥ Da die Fenster bereits seit 1978 eingebaut sind und noch nie ausgetauscht wurden, ist das
Ende ihrer Lebensdauer bereits erreicht. Zudem ist die Dichtheit der Fenster nicht zufriedenstel-
lend. Daher sollte dieser Schritt zu Beginn der Sanierung ausgefuhrt werden, um die Behaglich-
keit im Gebaude zu steigern.

AuBBenwand

M Dammen der AuRenwand

¥ Um eine weitestgehend geschlossene warmedammende Gebaudehlille zu erreichen wird
vorgeschlagen, die AuRenwand mit einer Dammung zu verkleiden. Dabei sollte die Dammung
bis etwa einen Meter unter das Erdreich weitergefuhrt werden.

Dammen der obersten Geschossdecke

M Dammen der obersten Geschossdecke von nicht konditionierten zu konditionierten Rau-
men. Dammen des Treppenhauses im Dachgeschoss.

¥ Da die oberste Geschossdecke nicht gedammt ist, wird empfohlen Dammplatten im Dach-
geschoss aufzulegen, um den Wohnkomfort in den darunterliegenden Stockwerken zu steigern.
Da dieser Gebaudeteil leicht zuganglich ist, kann dieser Schritt ohne allzu grof3en Aufwand
durchgeflihrt werden. Zudem sollte das Treppenhaus, welches zum nicht konditionierten Dach-
boden fihrt gedammt werden um Warmebricken zu verhindern.

Dammen der Kellerdecke

M Dammen der Kellerdecke, da der Keller nur niedrig temperiert ist.
¥ Da der Keller auf 15°C gekuhlt ist, sollte die Kellerdecke gedammt werden, um dem Entwei-
chen der Warme vom Erdgeschoss nach unten vorzubeugen.

Haustechnik

@

M Die Heizungsanlage hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

¥ Der Olkessel, welcher 1978 eingebaut wurde, wird auf Wunsch der Besitzer durch eine
Hackschnitzelheizung ersetzt. Der Oltank kann dabei zu einem Hackschnitzellagerraum umge-
nutzt werden. Zudem wurde eine Solaranlage installiert um den Warmwasserbedarf bestmaéglich
abzudecken.
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